                                             






Zał. nr 1 do SIWZ

  WYMAGANIA  TECHNICZNE
1.  Autobusu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 17 miejscowy, 
( w tym możliwość przewozu  2 osób na wózkach inwalidzkich). Zamawiający     dopuszcza  dostawę  pojazdu ( z homologacją   na autobus ) 19- sto        

            osobowego + kierowca, przystosowanego do   przewozu dwóch osób na wózkach  

       inwalidzkich.
2. Moc silnika nie mniej niż 85 KW (115 KM). 
3. Rodzaj paliwa – olej napędowy.
4. Zużycie paliwa – do l0 l/100 km, przy jeździe mieszanej (miasto i pozamiejskiej).
5. Skrzynia biegów manualna .
6. Silnik  z bezpośrednim wielopunktowym wtryskiem paliwa common rail, turbodoładowanie z chłodzeniem powietrza (intercooler).
7. Homologacja autobusu 17 miejscowego lub autobusu 19 miejscowego plus kierowca.
8. Dokument stwierdzający dopuszczenie autobusu  do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

9.  Poduszka powietrzna kierowcy.
10. ABS ( system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu) z układem EBD
      ( elektroniczny rozdział sił hamujących na poszczególne koła).

11. Układ stabilizacji toru jazdy ESP.

12. Układ kontroli trakcji zapobiegający uślizgowi kół napędzanych ( traction control system ).

13. Pasy bezpieczeństwa wyposażone w ograniczniki siły naprężenia pasów.

14. Wszystkie pasy bezpieczeństwa w pojeździe  bezwładnościowe. Zamawiający wymaga  zamontowania w autobusie na wszystkich  fotelach pasów  3   – punktowych  bezwładnościowych.
15. Kontrolowane strefy zgniotu ( cały pojazd ).
16. System odcinający dopływ paliwa przy zderzeniu. Zamawiającego dopuszcza zastosowanie wyłącznika awaryjnego  odcinającego silnik i pozostałe systemy a włączającego światła awaryjne i oświetlenie wewnątrz pojazdu .
17. Wspomaganie układu kierowniczego.

18. Regulacja fotela kierowcy.

19. Przyciemniane szyby atermiczne.  Zamawiający nie dopuszcza dostawy autobusu  

z szybami przyciemnionymi oklejonymi folią termiczną 
20. Immobilizer. 
21. Szyby w przedziale pasażerskim termiczne ( przeszklenie na wysokości wszystkich miejsc pasażerskich).
22. Tylne drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wprowadzenie wózków inwalidzkich otwierane w promieniu 180 stopni.

23. Drzwi tylne przeszklone.

       24. Rozsuwane drzwi boczne ( prawe ) ze stopniem z prawej strony. Zamawiający nie 

             dopuszcza dostawy autobusu bez drzwi  przesuwnych z  możliwością wejścia  przez  

             drzwi prawe od strony pasażera.
25.  Szyberdach. 
26. Odsuwana szyba boczna w przedziale pasażerskim. Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu wyposażonego w luk dachowy oraz wentylator zamiast odsuwanej szyby bocznej w przedziale pasażerskim.
27. Uchwyty dla pasażerów.

28. Podsufitka przedziału pasażerskiego.

29. Tapicerowane boki przedziału pasażerskiego.

30. Dodatkowe oświetlenie w przedziale pasażerskim.

31. Tachograf cyfrowy.

32. Centralny zamek. 
33. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

34. Fotele od wewnątrz wyposażone w podłokietniki.

35. Trzecie światło stop.

36. Barwa nadwozia – wyłącznie kolor żółty lub odcienie koloru żółtego.
37. Podłoga antypoślizgowa.

38. Składane najazdy z bieżniami antypoślizgowymi zamocowane w tylnej części pojazdu do wprowadzania dwóch wózków inwalidzkich.
39. Szyny w podłodze umożliwiające zamocowanie w tylnej części pojazdu 2 ( dwóch ) wózków inwalidzkich.

40. Komplet pasów do mocowania 2 ( dwóch ) wózków inwalidzkich.

41. Pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na 2 ( dwóch ) wózkach inwalidzkich.
42. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”.
43. Koło zapasowe – 1 szt.
44. Gaśnica – 2 szt.

45. Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.

46. Klimatyzacja -  Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu wyposażonego w układ klimatyzacji bez podziału na strefy. Klimatyzacja ma obejmować cały pojazd.
      47. Wykonawca udzieli na oferowany przedmiot zamówienia gwarancji:

a. na wszystkie zespoły i podzespoły bez limitu kilometrów nie mniej niż 24 miesiące,

b. na perforację nadwozia nie mniej niż 8 lat,

c. na powłokę lakierniczą nie mniej niż 36 miesięcy.
      48. Punkt obsługi serwisowej oddalony od siedziby Zamawiającego maksymalnie 150 km
      49. Przeglądy i wymiana czynników eksploatacyjnych powinna następować co 25 000 km  

             lub co 1 rok. 

      50. Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu wyprodukowanego w IV kwartale 2008 r.

          lub  wyprodukowanego w 2009 r.
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