Znak sprawy: IK. 341 – 1/2009                                                     Kadzidło, 16.02.2009r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy pzp

    na  dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 17   

    miejscowego ( w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich)
Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

( według rozdzielnika )
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
Gmina Kadzidło zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne jw.  w dniu  12,13.02.2009 r. wpłynęły zapytania do SIWZ  o następującej treści: 
1. W związku z tym, że zgodnie z art.2 Dział I Kodeksu Drogowego samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz bagażu;  użyty przez Zamawiającego zapis  „ homologacja auta osobowego 17 miejscowego „ jest sformułowaniem niepoprawnym. Pojazdy z liczbą miejsc powyżej 9, są nazywane autobusami         ( autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą).
      Wnosimy zapytanie czy Zamawiający dopuści do przetargu pojazd ( z  

       homologacją   na autobus ) 19- sto osobowy + kierowca, przystosowany do  

       przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim?
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pojazd w kolorze białym ?
3. Czy Zamawiający dopuści autobus fabrycznie nowy, nieużywany, ale z rokiem produkcji 2008 ?
4. Czy Zamawiający pisząc o pasach bezwładnościowych ma na myśli biodrowe 2 – punktowe pasy czy też 3 – punktowe bezwładnościowe ?

5. Co Zamawiający ma na myśli pisząc w Wymaganiach Technicznych, pkt 15 Kontrolowane strefy zgniotu ?

6. Czy Zamawiający dopuści autobus wyposażony w luk dachowy oraz wentylator zamiast przesuwnej szyby w przedziale pasażerskim ?
7. Czy Zamawiający dopuści autobus w innym kolorze niż żółty ?

8. Czy Zamawiający dopuszcza autobus bez drzwi  przesuwnych z możliwością wejścia przez drzwi prawe od strony pasażera ?

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia pojazdu w układ klimatyzacji bez podziału na strefy ?

10. Czy wymaganie to dotyczy jedynie pasów w I rzędzie siedzeń ?
11. Czy wyłącznik awaryjny odcinający silnik i pozostałe systemy a włączający światła awaryjne i oświetlenie wewnątrz pojazdu spełni wymagania Zamawiającego ?
12. Czy szyby przyciemnione, a oklejone folią termiczną spełnią wymagania Zamawiającego ?

Zgodnie z art.. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U Nr 164/2006 poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi/wyjaśnień  na powyższe zapytania:  
Ad. 1   Zamawiający dopuści do przetargu dostawę  pojazdu ( z homologacją   na autobus ) 
           19- sto  osobowego + kierowca, przystosowanego do   przewozu dwóch osób na wózku  

            inwalidzkim – zmianę wprowadzono do Wymagań Technicznych. 
Ad. 2  Zamawiający nie dopuszcza zmiany barwy nadwozia - zmianę wprowadzono do 

            Wymagań Technicznych
Ad. 3  Oferta, w której Wykonawca zaoferuje autobus wyprodukowany w IV kwartale w   

           2008 r.  zostanie przyjęta – zmianę wprowadzono do Wymagań Technicznych.
Ad.4  Zamawiający dopuszcza zamontowanie w autobusie na wszystkich fotelach  wyłącznie
          pasów  3 – punktowych  bezwładnościowych -  zmianę wprowadzono do Wymagań  
          Technicznych.
Ad.5   Użyte  w Wymaganiach Technicznych określenie w  punkcie 15 „kontrolowane strefy 

           zgniotu „ stosowane w motoryzacji opisuje tę część pojazdu, która w razie kolizji z 

           przeszkodą ( także z innym pojazdem ) ulega deformacji ( zgnieceniu ) pochłaniając 

           przy tym część energii. Strefa kontrolowanego zgniotu pochłania część energii 

            uderzenia przez odkształcanie się, na przykład przedniej części autobusu. Reszta sił
            powstałych w wyniku kolizji powinna być równomiernie rozłożona poprzez węzły 

            szkieletu karoserii na inne jej części. Podobnie jest z tyłu. W efekcie klatka kabiny ma 
            ulec możliwie najmniejszym odkształceniom, a otwarcie drzwi musi być możliwe. 
            Inaczej jest z bocznymi strefami. Mają one bardzo małe rozmiary  - wyznacza je 
            zaledwie grubość drzwi i tapicerki – więc montuje się w drzwiach wzmocnienia  

            boczne   – metalowe belki rozparte w futrynach. Pozwalają one przenieść dużą  część  

             energii  uderzenia na słupki drzwiowe, które częściowo się poddają ( Wyginając do  

             wnętrza), ale większość sił udaru rozprowadzają węzłami szkieletu na resztę 
             nadwozia.
 Ad.6  Zamawiający dopuszcza  dostawę  autobusu wyposażonego w luk dachowy oraz 
           wentylator zamiast  przesuwnej szyby w przedziale pasażerskim - zmianę 
            wprowadzono do Wymagań Technicznych.
Ad.7    Zamawiający nie dopuszcza zmiany barwy nadwozia - zmianę 

            wprowadzono do Wymagań Technicznych.
Ad.8     Zamawiający nie dopuszcza dostawy autobusu bez drzwi  przesuwnych z 
             możliwością wejścia  przez drzwi prawe od strony pasażera - zmianę  

             wprowadzono do Wymagań  Technicznych.
Ad.9     Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia pojazdu w układ klimatyzacji bez  

             podziału na strefy – zmianę wprowadzono do Wymagań Technicznych
 Ad.10  Wymagania dotyczące pasów bezpieczeństwa dotyczą całego pojazdu. Zamawiający    

              wymaga  zamontowania w autobusie na wszystkich fotelach  pasów  3  

              – punktowych  bezwładnościowych - zmianę wprowadzono do Wymagań 

             Technicznych.
Ad.11   Wyłącznik awaryjny odcinający silnik i pozostałe systemy a włączający światła   

             awaryjne i oświetlenie wewnątrz pojazdu spełni wymagania Zamawiającego - zmianę  

             wprowadzono do Wymagań  Technicznych.
Ad.12   Szyby przyciemnione, a oklejone folią termiczną nie spełnią wymagań

              Zamawiającego - zmianę  wprowadzono do Wymagań  Technicznych.
